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Zprava o DMPZ ¢islo 0318-ZV-C146-15

Organizaci dvoustranného mezilaboratorniho porovnani (dale DMPZ) zabezpe¢il Usek legélni
metrologie.

Utastnik DMPZ:
nazev: PTS Josef Solnaf, s.r.o.
adresa: U Hrabku 170, 709 00 Ostrava — Nova Ves

ZkouSené méfidlo: Staciondrni magnetiza¢ni zafizeni, vyrobce PTS Josef Solnaf, typ
MAS 500 ME AL/ ZP 1000, vyrobni &islo 2015036.

Kalibraéni list icastnika: . MS 11 /2015 ze dne 18.11.2015.

Metoda, postup méfeni uéastnika: A04-53/61a (v souladu s normou CSN EN ISO 9934-3).

Referenéni laboratoi: CMI, Laboratofe primarni metrologie, Oddéleni elektromagnetickych
veliéin.

Kalibra¢ni list referenéni laboratofe: ¢. 8017-KL-M0118-15 ze dne 02.11.2015.

Metoda, postup méfeni referenéni laboratofe: podle CSN EN ISO 9934-3.

Vyhodnoceni vysledkii m&Feni je zpracovéno v souladu s dokumentem CSN EN ISO/IEC
17043:

x!ab X e

Pro matematické vyhodnoceni byl pouzit vzorec: E, = ————" _  kde:
V Uizab + Urzqf
Xiab - hodnota uvedena ucastnikem DMPZ, Ulap - nejistota hodnoty Xiap,
xret - referenéni hodnota, User - nejistota referencni hodnoty.

V piipadg, Ze |En |S 1, je méfeni hodnoceno jako vyhovujici (oznageno A), tzn. odchylka
hodnoty wuvedené ucastnikem od referenéni hodnoty je mensi nebo rovna

2 2
= \j Ufab 3 Uref .
V piipadg, ze | ¥ 8 | > 1, je mé&feni hodnoceno jako nevyhovujici (oznac¢eno N).

Tabulka vysledkt hodnoceni naméfenych hodnot z kalibra¢nich listi je uvedena v pfiloze.

Hodnoceni: Podéet hodnot celkem 4
Pocet piijatelnych hodnot celkem 4
v % 100,0

Pokud je procentudlni &ast pfijatelnych hodnot rovna nebo vyssi nez 90 % ze viech vysledki
méfeni, ucastnik splnil podminky pfislusného porovnani. Pokud je procentudlni ¢ast
pfijatelnych hodnot niz8i nez 90 % ze vSech vysledk méfeni, Gdastnik nesplnil podminky
daného porovnani.



Zprava o DMPZ ¢&islo 0318-ZV-C146-15

Hodnoceni obsahové stranky kalibra¢nich listd neni obsahem této zpravy.

Zavér: Ucastnik dvoustranného mezilaboratorniho porovnani
splnil
poZadavky stanovené pro dvoustranné mezilaboratorni porovnani v daném rozsahu a je mu

vydano Osvédeni o ucasti v dvoustranném mezilaboratornim porovnani &islo 0318-OV-
C146-15.



Piiloha ke Zpravé o vyhodnoceni DMPZ &islo 0318-ZV-C146-15

Méridlo: Stacionirni magnetizaZni zafizeni
Vyrobce: PTS Josef Solnai

Typ: MAS 500 ME AL / ZP 1000
Vyrobni ¢islo: 2015036

Poznimka: K méfeni byla pouzita kalibraéni ty¢ o priméru @ 50 mm a délce L = 280 mm, ktera byla
zhotovena z materialu C22 (EN 10084).

1) Ampérmetr cirkularni magnetizace
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Nastaveny magnet.
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